
Superior Waterjet Parts

Eigenschaften

Weitere Informationen unter

ALLFI website :  allfi.com 
ALLFI webshop :  allfiwaterjetparts.com
Kontakt      :  info@allfi.com
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BlackDiamonds, Typ 90 

Technische Daten

Weitere Abmessungen auf Anfrage.

Betriebsmittel

• Durchschnittliche Standzeiten: ca. 700 - 2.000 h bei 4150 bar / 60,000 psi 
• BlackDiamonds bieten alle Vorteile regulärer Diamanten aber mit erhöhter   
 Festigkeit 
• Die einzigartige polykristalline Diamantstruktur reduziert die interkristaline   
 Rissbildung 
• Traditionelle monokristalline und natürliche Diamanten weisen Bruchebenen   
 auf, welche sich innerhalb der Grundstrukturen über die Gesamtlänge 
   erstrecken können, BlackDiamonds haben diese Bruchebenen nicht 
• Passend für ALLFI-Schneidköpfe und KMT-Schneidköpfe 
• BlackDiamond Düsen sind nur für das Abrasivschneiden geeignet 
• Die Verwendung eines ALLFI-Filters wird für eine längere Lebensdauer 
   dringend empfohlen. Weitere Informationen finden Sie im Filter-Datenblatt 
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Material, Anwendung
                 
Durchmesser

Düsentyp

Ø4

Ø7

Ø3.2

0090 0091 0094

 0090XX-S

 6.5

 10.5
 59°

Artikel Nummer Durchmesser [mm/inch]

009010-BD 0.10 .004

009013-BD 0.13 .005

009015-BD 0.15 .006

009018-BD 0.18 .007

009020-BD 0.20 .008

009023-BD 0.23 .009

009025-BD 0.25 .010

009028-BD 0.28 .011

009030-BD 0.30 .012

009033-BD 0.33 .013

009036-BD 0.36 .014

009038-BD 0.38 .015

009041-BD 0.41 .016

009046-BD 0.46 .018


